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慢应变速率应力腐蚀试验机 
标 准： 
    ★ ISO7539, ASTM G129, NACE TM-0198 
 
特点： 

★重载荷机架，程序设定机架形变补偿量； 
★微步进电极，速度控制精度高； 
★双位移传感器，试样形变量测量精度高； 
★压力平衡装置，带水冷系统； 
★计算机集成控制系统。 

 
主要功能： 

★高温高压恒应力蠕变试验； 
★高温高压恒速率拉伸试验； 
★高温高压腐蚀疲劳试验； 
★1/2CT 试样裂纹生长速度测量试验。 

 
机架载荷选择范围： 
    ★30KN / 50KN 
 
拉伸速率选择范围： 
    ★2.54x10-3 ~ 2.54 x 10-8 mm/s 
 
高温常压/高压容器材质选择范围： 

316★ 不锈钢 / C276 哈氏合金 / INCONEL 镍基合金 
  
高温高压容器工作参数： 

★最大操作温度：350°C；压强：30MPa 
★容积：2.2 升 

 
试样类别选择范围： 

★标准圆试样 / 细圆试样 / 扁平试样 / 1/2CT 试样。 
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慢应变速率应力腐蚀试验机 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
载荷架 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

如果您需要恒拉伸速率测试系统或腐

蚀疲劳测试系统，CORTEST 公司可以提供

一系列产品能够满足全部测试要求。系统

部件包括：载荷架，环境容器，控制及辅

助装置。这些装置利用机械及电化学腐蚀

测试技术，使测试过程能够模拟很宽的载

荷、温度、压力、拉伸速率及环境条件的

变化状况。  
 

CORTEST 公司在设计制造 SSRT（慢

拉伸测试系统）载荷支架、恒拉伸速率测

试仪（CERT）及计算机辅助（CAT）腐蚀

疲劳（CF）测试系统方面有 20 多年的成功

经验。 

计算机测量与控制系统 

由 CORTEST 公司与 NATIONAL INSTRUMENTS 公司结成的合作联盟可为全世界的实

验室提供最先进的腐蚀测试设备。 
CORTEST/NATIONAL INSTRUMENT VI 型慢应变速率试验机（SSRT/CERT）配备了最

新的基于 WINDOWS9X/NT/XP 的 LABVIEW 6.1 软件, 其功能强大, 使用简便。 
NATIONALINSTRUMENT公司已将最新的革新技术融入CORTEST VI型慢应变速率试

验机中，由闭环回路反馈软件控制载荷架及高温高压容器的工作状态。 
CORTEST/NATIONAL INSTRUMENT 的PXI可编程计算机控制仪器接口配置有内部步

进电机驱动的控制器，加载单元/LVDT 的信号调制器及高压釜温度控制及监视系统。 
采用革新技术的 VI 型 CERT 仪器使 CORTEST 公司在腐蚀测试设备制造及技术转让方

面继续处于领先地位。 

慢应变速率应力腐蚀试验机的载荷架保证测试慢拉伸速

率效果的准确性和灵活性。载荷架有落地式和台式两种类型，

能够按照在 2.54x10-3 ~ 2.54 x 10-8 mm/s 的速度范围内加载

或卸载，其最高载荷可达 50 KN。 
 
为了最大程度保证测试结果的准确性, 系统采用了重载

载荷架,这样既最大限度减小系统的变形, 同时保证加载机构

和齿轮驱动机构的准确定位从而提供恒定的拉伸速率。加载

机构部件采用 17-4pH 高强度工具钢。落地式机架为测试样品

的装配，环境容器的形式提供了最大的灵活性和工作空间，

具有良好的可通过性。 
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行程控制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

简介 
CORTEST 公司的行程控制产品为马达的工作提供高性能准确的行程控制。操作简便的软

件和行程控制器提供了用户所需的各次行程函数； 
 
行程及测量 

行程控制机构使测量过程简便，并协调控制行程移动与测量。行程控制系统先进的软件及

硬件功能使系统能够完成各种独特的行程动作并同时进行测量。 
 
行程控制器及万向移动接口 

行程控制器提供了低成本的通用控制器。它包括一个万向步进控制器能够实现点对点位移

及协调控制功能。反馈信号对位移和速度进行闭环控制从而提高测量准确度。 
 

马达 
对于要求高定位重复度和准确度的应用场合，建议使用步进马达。对于平稳、微弱振

动的应用环境，采用具有微移位功能的步进马达能够改善准确度； 
 

步进马达 
步进马达的工作利用了通讯及振交变磁力的原理

提供准确的行程控制。由马达线圈绕组中的驱动电

流及电压产生扭矩，从而产生位移。在步进马达中，

马达按照微小离散步幅移动。 

步进马达系统的微移位 
CORTEST 公司的步进马达驱动机构的微位移功能

提高了测试系统的分辨率。每个完整步长被划分为

微步幅。通过调节每个线圈中的电流产生精确的电

磁力平衡来在每个步幅内进行准确的定位从而实现

微步幅移动。通过微位移使每个测试循环的步长数

成倍增加，因而使位移的分辨率成倍提高。 
 

步进马达电力驱动机构 
步进马达的电力机构为行程控制器提供可靠连接方便的供电方案。它能够 
满足行程驱动，行程 I/O 信号，控制信号及反馈信号的要求。它提供了具 

台式 CERT 系统是一套固定在可移动小车上的完全独立的工作单元，适用于空间有限

的工作环境。该系统有一个方便的工作面板及搁板。两种型号的设备都还有为方便更换容

器的快速回弹销及在设备工作前预加载的手轮等方便功能。 
 
CERT 载荷架可与所有 CORTEST 公司的容器，控制仪器及辅助设备匹配组成一个具

有完整测试能力的系统。 
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模块化仪器和分布式 I/O 接口 
 

PXI 型模块化仪器包括一个模块化的具有 PC（MICROSOFT WINDOWS 兼容）技术工

业集成系统，提供最优化的测试方案。使用标准化的定时器和启动器能够非常有效地实现计

算机化的测量和自动控制。 
 
模块化结构的分布式 I/O 系统安装在一个坚固可靠的机盒内。该分布式 I/O 系统可以进

行模拟及数字信号的输入/输出，包括在联网情况下。可选 8-16 个通道。这种简便的分布式

系统是低成本的方案并提高了可靠度。 

行程控制软件及前面板用户接口 
 

LABVIEW 软件提供了对测试系统进行全面控制和测量的非常友好而功能强大的用户接口。

用户可很方便地由我们所提供的开发软件使用图形编程语言对用户接口进行修改，加入自己所

的需要的功能。CORTEST 公司的用户接口在测试、开发、过程监测、研究及分析方面具有优越

的性能。还提供一系列数据采集和仪器系统软件。 
 
CORTEST 公司的前面板用户界面是进行应力腐蚀断裂及疲劳腐蚀测试的简单、合理的操作

环境。 
LABVIEW 软件因为发展更新快，性能优越而具有最好的投资回报。软件开放式的开发环境

使技术人员可以将所用到的硬件数据库加入以用于数据采集、信号调制、基于计算机的仪器及

行程控制。这一最优化的系统可以方便地设置为专门化的系统。 

附加控制器 
 

CORTEST 公司的仪器能够实现准确可靠的控制及测试条件。作为 CERT 系统的内部部件，

控制器既有单独的器模块形式又有多单元联合模块以满足仪器的测试要求。 

除了用于物理及机械性能测试的控制单元，

CORTEST 还可根据用户的要求提供独立的电化学测

试仪器。与 CORTEST 公司的标准仪器测试系统配套可

增强测试功能和精度。 
 
CORTEST 的外部高温参比电极与环境容器及电

化学测试仪器联合使用能够在恶劣的高温高压环境下

进行电化学测试。该电极最大操作温度可达 220ºC。 
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美国热电监测分析技术公司 

北京办事处： 
地址：海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 2111 室  邮编：100044 
电话：010-68352689 / 68352697 / 68337258  传真： 010-88384448  E-Mail：Sales@tmag.com.cn  

环境容器 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
您如果对我们介绍的仪器感兴趣并希望得到更详细的资料，请按下面的地址与我们联系： 
 
 
 
 
 
THERMO MONITORING & ANALYSIS GROUP 

    CORTEST 公司制造的环境容器，测试工作条件可

从常温到压力超过 30MPa 的 350℃的高温。这种高温

高压的容器，是 CORTEST 公司专门为在高温，高压条

件下进行拉伸试验而设计的。 
 

容器中的高温高压容器可与 CORTEST 的应力环

设备，恒定拉伸速率测试装置，或疲劳腐蚀测试系统

配合使用，并可以互换使用。 
独特的高温高压容器为使用者提供了一个滑动

密封的装置，这可使在测试样品上的张力实验条件，

处在一个类似许多实际常见的现场环境。 
 

标准高温容器是由 316 不锈钢材料制造，为了适

用于更恶劣的腐蚀环境，和可以提供C-276哈氏合金，

钛合金材料的高温高压容器。这种容器的同样可以在

压力为 30MPa，温度为 350℃的条件下工作。为了安

全，容器由一个金属密封圈和闩钉联合锁紧。 
 
容器通过哈氏合金管与环境室的控制面板相连，以此可以控制测试气体的进入和清除。

面板上还包括一个压力表。实验温度是由外部的加热器通过计算机控制系统中的温度控制单

元来控制的。 

对于普通的应用环境，可使用耐热玻璃容器，适用于从室

温至 100℃的温度范围。 

 

所有容器都有用于电化学测试的安装口。 


